Stojanoveé reproduktorove soustavy

Xavian XN 270 Evoluzione

V bfeznu roku 2005 byl na strankich magazi-
nu Highend Report predstaven vynikajici stoja-
novy model XN 270 osvédéené znacky Xavian,
Piedmétem aktudlni recenze je modifikovana
verze prestizniho modelu, oznaéena vimluvnym
slovem Evoluzione.

Extrémné rigidni uzaviena MDF ozvuénice
mi opét zkosené celni hrany a Sikmo orientova-
nou predni sténu. Tuhé dievovlaknité boénice
zpeviuje pficka s kruhovymi otvory. Viechny
stény nejnoveéjsi verze soustavy jsou silné 30 mm!
PfestoZe skrif je velmi bytelna, ¢asti jejich vnitf-
nich ploch jsou pokryty protirezonanénimi platy
bitumenu. Vnitfni prostor skfiné thumi kombina-
ce materidlh s pénovou strukturou. Specialitou
jsou pomérné rozmémné jehlany z pénového poly-
uretanu, pokryvajici stény zadni komory za zpev-
fiujici prepaZkou. Podstava (zdkladna) kazdého
z nich je velka 50 x 50 mm a vrchol jehland je od
ni vzdalen 70 mm.

Povrch 210 mm 3Siroké, 345 mm vysoké
a 360 mm hluboké ozvuénice jiZ tradiéné zdobi
perfektné parovana pfirodni dyha. Do dna nad-
primérné objemné a hmotné soustavy, vaZici
13 kg. jsou zapusdtény dvé velké kovové matice pro
pripadné upevnéni soustavy k atraktivné tvarova-
nému firemnimu stojanu ST 612 Metallico. Na
zadni sténé bytelné skfiné je pdr kvalitnich audio-
filskych univerzalnich terminald WBT 0730.12
Platinum Signature.

VeledtleZzitym konstrukénim prvkem jsou
spickové reproduktory. Hluboké a stfedni tony
vyzafuji z danského highendového ménice Scan-
Speak Revelator relativné velkého priméru
180 mm. Jeho pomémé rozmérna kmitaci civka
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ma primér 38 mm. Peélivé opracovany kos je tla-
kovym odlitkem ze slitiny lehkych kovi. Lehka
papirova membrana ma asymetricky orientované
plastické antirezonanéni .paprsky”.
Vysokotonovy reproduktor Scan-Speak, je-
hoZ éelni kruhové 3asi je pevnym hlinikovym
odlitkem, ma ruéné impregnovanou textilni
membrinu kalotového tvaru. Oba reproduktory,
které se mohou pochlubit nadstandardné vyrov-
nanym frekvenénim pribéhem, jsou vzdjemné
oddéleny nekompromisné provedenou pasivni

kmitoétovou vyhybkou s pozvolnou strmosti
filtru 6 dB/okt. Kmitoétovy rozsah soustavy je
42 Hz ak 32 kHz (- 3 dB), citlivost 87 dB
(2,83V [/ Im), nominaini impedance 6 ohmi
a doporuéeny vvkon zesilovace je 40 - 150 W,

Vnitrni objem rozmérné ozvuénice dosahuje
patndcti litrli, coZ je vice, neZ u fady podlahovych
dvoupasmovych soustav. Skiin je zavfeného typu,
coi v kombinaci s daldimi konstrukénimi detaily
ptinasi velmi vérnou reprodukei hlubokych tond.
Velky buben, kontrabas, baskytara a dalsi basové
nastroje jsou reprodukoviny nenasilné a zaroven
velmi redlné. Hlubokeé tony jsou sice namichany
v umirnéném mnostvi, aviak jejich dynamié-
nost je vynikajici. Recenzované soustavy se
nesnaZi poutat pozornost kvantitou basi, ale
jeiich kvalitou. Presnost impulzni odezvy v pa-
smu hlui'l-uk}'ch tond je excelentni. Kmitoétovi
charakteristika precizniho vyrobku se miZe po-
chlubit vzornou vyrovnanosti. Utlum citlivosti
v nejhlubgich tonech je pozvolny, coi je jedna ze
zikladnich vwhod uzaviené ozvuénice bez basre-
flexového rezondtoru & jiného systému pro zvyraz-
néni bast, Vzorné neutrdlnl zplsob reprodukce
nizkych kmitoétd modelu XN 270 Evoluzione lze
v piipadé zdjmu vyborné svazat s projevem skvélé-
ho aktivniho firemniho subwooferu Cuore, jeho?
ozvuénice je rovnéz uzavientho typu.

Velmi kladné hodnoceni zaslouzi také spicko-
vé ¢istd reprodukee stiednich a vysokych tond.
Piednes je velice detailni a zaroven pfijemny.
Zvuk prestizniho stojanového modelu XN 270
Evoluzione mne také nadchnul senzaéné vzdus
nym zobrazenim prostorové scény. Séfkonstruk-
tér firmy Xavian Roberto Barletta a jeho team
opét odvedli vynikajici praci, Recenzovany model
zni velice transparentné, realné a zaroven piijem-
né, co? je skvéla kombinace.

Lubomir Vik

Kontakt: Xavian Electronics
Cena [par): 49.000 K¢

Hodnoceni

H Spitkové transparentni prednes. Excelentni
reprodukce rychlych tranzientnich signald.
Redlngé znéjici basy. Hladce a isté plsabic
stfedy. Prizratné a zarovef jemné vyky.
Vzdusné zobrazeni prostorove scény.
Prestoe projev soustav je nadstandardné
detailni, poslouchad se velmi pfijemné.
Extrémné peclivé provedeni.

H Ve vizudlnim smyslu je ozvunice moZna a2
pfilis robustni. Jeji hloubka &ini 360 mm, cod
miZe pondkud omezovat prostor v mensich
poslechovych mistnostech. Diky uzaviené
ozvuénici a nepfikraslené reprodukei hlubo-
kych tonl pravd&podobn neoslovi vyznava-
e efektnd zwraznénych bash.



